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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO REMONTU ULICY
STRZELECKIEJ W HANUSKU GMINA TWOROG.

L. Dane ogdlne

1.1. Temat i zakres opracowania.

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie projektu technicznego remontu ulicy
Strzeleckiej w Hanusku polegajacy na wykonaniu koryta, podbudowy i nawierzchni na
odcinku ok. 411.0 mb.

1.2. Zleceniodawca

Zleceniodawca jest Gmina w Tworogu.

1.3. Podstawa opracowania i materialy wejSciowe.

a) Umowa zawarta miedzy zleceniodawca tj. Urzegdem Gminy w Tworogu
Nr GT/1/68/2013 z dnia 21.05.2013r.

b) Kopia mapy zasadniczej do celow projektowych, w skali 1 : 2500

¢) Kopia mapy ewidencyjnej, w skali 1 : 2500

c) Normatywy techniczne projektowania w zakresie drog , ulic, odwodnienia
powierzchniowego i wglebnego;

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, D.U Nr 43/99 poz.430;

e) Ustalenia z Inwestorem tj. Urzedem Gminy w Tworogu dotyczace przedmiotu
zamdwienia , wytycznych , warunk6w jak i zakresu opracowania dokumentacji
technicznej. Oméwienie przedstawionego rozwiazania projektu technicznego na
etapie roboczym celem przyjecie propozycji , lub dokonania zmian przez Inwestora
dla ostatecznego opracowania projektu budowlano wykonawczego.

I1. Stan istniejacy

Ulica Strzeleckiej w Hanusku jest droga lokalng dojazdowa do posesji pofozonych
wzdtuz ulicy, potozona jest w poludniowo-wschodniej czg$ci miejscowosci, po prawe;j
stronie drogi krajowej nr 11. W pasie drogowym ulica posiada utwardzony zjazd z drogi
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krajowej o nawierzchni asfaltobetonowej o szerokosci 12,5m na wlaczeniu, przechodzacy
dwustronnymi tukami do szerokosci 6,0 m na odcinku 7,70m w osi zjazdu.

Ulica Strzelecka jest drogg lokalng z warstwa thuczniowa zabezpieczajaca dojazd do
posesji prywatnych istniejacych i nowo budowanych.

W obecnym stanie ul. Strzelecka nie ma trwalej konstrukcji jezdni chodnikow i
wjazdow, jezdnia jest utwardzona na calej dtugosci z tym, ze na odcinku okoto 200,0m,
$rednia szeroko$¢ utwardzonej jezdni wynosi 4,00m, dalej na odcinku posesji nr 5, zweza
si¢ do 3,0m, dalej do granicy lasu szeroko$¢ utwardzonej jezdni wynosi 3,0m.

W planie zagospodarowania gminy, teren wzdluz projektowanej ulicy przeznaczono pod
zabudowe¢ mieszkaniowa jednorodzinng. Projektowana droga bedzie stanowita jedyny
dojazd do powstajacych posesji.

Szerokos¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych pas uliczny wynosi do 6,00 m.
Ulica jest uzbrojona w media podziemne: wodociag, oraz napowietrzng sie¢

energetyczna n/n i napowietrzng siec teletechniczng (telefon, Internet)

IIl. Stan projektowany

II1.1. W zwiazku z powyzszym po dokonaniu wizji w terenie wraz z uzgodnieniami
z Inwestorem i dokonaniu pomiaréw, projektuje si¢, wykonanie nowej nawierzchni
drogi dwuspadowej , z poprzecznym spadkiem 2%, o szerokosci 4,50-4,00m i
podtuznym spadku, zgodnie z istniejacym terenem, w nawigzaniu si¢ do istniejacego
zjazdu z drogi krajowej.

2. Zakres robdt obejmuje:

v' Wykonanie wcinki nawiazujacej w istniejacej nawierzchni asfaltobetonowej na
wlaczeniu do istniejacego zjazdu z drogi krajowej nr ,,117 ;
v" Wykonanie cze$ciowego koryta z odwozem gruntu, zgodnie z profilem podtuznym i
spadkami poprzecznymi.
v' Wykonanie uzupelnienia podbudowy ttuczniowej o grub. 10cm;
v’ Skropienie projektowanej podbudowy asfaltem na calej powierzchni;
v’ Potozenie warstwy $cieralnej z asfaltobetonu zamknigtego o grubosci Scm i
szerokosci zgodnie z projektem, tj. 4,50-4,00m;
v Na wilaczeniu nowoprojektowanej drogi do drogi krajowej nr 11( ul. Stowianska),
nalezy zabudowac¢ znaki:
a) przy wjezdzie na ul. Strzeleckq znak informacyjny D-4a ,,droga bez przejazdu”
b) przy wyjezdzie z ul. Strzeleckiej znak nakazu B-20 ,,stop”,



II1.2. Szczegdlowy zakres robot:
W zalaczonym kosztorysie naktadczym i kosztorysie ofertowym do SIWZ.

I11.3. Odwodnienie:

Zaprojektowano dwustronny poprzeczny spadek jezdni z naturalnym odprowadzeniem
wod na przylegajacy teren.

I11.4. Oznakowanie:

Na wlaczeniu nowoprojektowanej drogi do drogi krajowej nr 11( ul. Stowianska),

nalezy zabudowa¢ znaki:
a) przy wjezdzie na ul. Strzelecka znak informacyjny D-4a ,,droga bez przejazdu”

b) przy wyjezdzie z ul. Strzeleckiej znak nakazu B-20 ,,stop”,

IV. Cze¢sé kosztowa

Dla okre$lenia wiasciwych kosztoéw remontu ulicy do projektu zataczono
przedmiar przewidywanych robét i kosztorys ofertowy do SIWZ.
Kosztorys Inwestorski stanowi integralng cz¢$¢ dokumentacji, tylko do wiadomosci

Inwestora.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pan Henryk Badura
ul. Korczaka 27

41-920 Bytom-Sucha Géra

ZASWIADCZENIE

Pan Badura Henryk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/BD/5539/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31 .03.2014 r.
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